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MICO+ 4.10 Lastkreistiberwachung, 4-kanalig
IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC

MICO+4.10
4 Kanale
Stromeinstellung 4, 6, 8, 10 A

Abbildungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gré Btmdglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08/14
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Abbildung stellvertretend

Zulassungen
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Technische Daten

Betriebsspannung

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

10a 104 104 0
[T ] o | Tal Te
BA BA (¥ 1)
sa| E "| 24 BA B
104 04 104 plil)

Y0 ONIEF 18 80 oum ouTs auTa
00000000 0——0-0—

=
=
wl

24V DC (18..30 V DC)

Stromeinstellung

4 A,6 A, 8A,10 A, mittels versenktem Drehschalter, plombierbar

Summenmeldeausgang

max. 20 mA; high: alle Kanale EIN; low: nicht alle Kanale EIN

Einschaltkapazitat

max. 20 mF (pro Kanal)

Ferneinschalten (ON) 10..30 VDC
Ferneinschalten (OFF) 10..30VDC
Impulslange min. 20 ms

Frihwarnungsmeldung (90%)

Allgemeine Daten

max. 20 mA; high: ein Kanal Uber 90%; low: alle Kanéle unter 90%

Anschlussart Federkraftklemmen
Eingangsklemmen 2 x 16 mm?2
Ausgangsklemmen je Ausgang 2 x 1.5 mm?2
Meldeklemmen 2.5 mm?

Brlickkonzept

beidseitig mittels Federkraftklemme oder Briickset (max. 40 A)

Befestigungsart

schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)

Temperaturbereich
Kaufm€nnische Daten

Mindestbestellmenge

0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

1

Ursprungsland

074

Zolltarifnummer

85363010
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